
TCP: 5701-03, 7005, 7099, 7120, 7654, HTTPS: 7443, 
HTTP: 7080 (if configured) and 7220

HTTPS: 7443, HTTP: 7080 (if configured)

ArcGIS Web Adaptor HTTP: 80, HTTPS: 443

Ephemeral ports

TCP: 1024-5000 or 49152-65535

HTTPS: 7443

HTTPS: 6143,
HTTP: 6180, 

TCP: 4181, 4182,
4190, 9191-94 HTTPS: 20443, 

WSS: 20300, 20301

HTTP: 6080,
HTTPS: 6443

ArcGIS Web Adaptor HTTP: 80 HTTPS: 443
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TCP: 9320, HTTP: 9220

Spatiotemporal big data store
Tile cache data store

HTTP: 29080, HTTPS: 29081 TCP: 9006 TCP: 9829

Graph store

HTTPS: 2443
HTTP: 9220

TCP: 9876

HTTP: 6080, HTTPS: 6443

TCP: 1024-5000 or 49152-65535 TCP: 1098 or 1099, 6006, 6099

Ephemeral ports

HTTPS, WSS: 13443 HTTPS: 11443

TCP: 5701-03, 7120, 7654, HTTPS: 7443, HTTP: 7080 (if configured)

HTTPS: 2443

webgisdr tool

TCP: 9320, HTTP: 9220
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TCP: 5565, 5575, 
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9830, 9840, and 
HTTP: 9880TCP: 20302

2181, 2182, 2190, 
56540-56545, 7077

Knowledge
Server

TCP: 9828, 9829, 
9830, 9831 

TCP: 4369 and 
29085-29090, HTTP: 29079

HTTPS: 2443
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Portal for ArcGIS
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Alle ArcGIS Server-Rollen

Ports müssen auf den jeweiligen Computern verfügbar sein. Es ist keine externe Kommunikation erforderlich.

Ports, die für die Kommunikation zwischen Computern derselben Site oder desselben Data Store verwendet werden.  
Beispiel: alle Computer einer ArcGIS Server-Site oder eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal".

Ports, die für die unidirektionale Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten oder Sites verwendet werden.

Ports, die für die ein- und ausgehende Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten oder Sites verwendet werden.


