
TCP: 5701-03, 7005, 7099, 7120, 7654, HTTPS: 7443, 
HTTP: 7080 (if configured) and 7220

HTTPS: 7443, HTTP: 7080 (if configured)

ArcGIS Web Adaptor HTTP: 80, HTTPS: 443

Ephemeral ports

TCP: 1024-5000 or 49152-65535

HTTPS: 7443

HTTPS: 6143,
HTTP: 6180, 

TCP: 4181, 4182,
4190, 9191-94 HTTPS: 20443, 

WSS: 20300, 20301

HTTP: 6080,
HTTPS: 6443

ArcGIS Web Adaptor HTTP: 80 HTTPS: 443

Raster 
Analytics

Image Hosting 
Server

Notebook
Server

TCP: 9320, HTTP: 9220

Spatiotemporal big data store
Tile cache data store

HTTP: 29080, HTTPS: 29081 TCP: 9006 TCP: 9829

Graph store

HTTPS: 2443
HTTP: 9220

TCP: 9876

HTTP: 6080, HTTPS: 6443

TCP: 1024-5000 or 49152-65535 TCP: 1098 or 1099, 6006, 6099

Ephemeral ports

HTTPS, WSS: 13443 HTTPS: 11443

TCP: 5701-03, 7120, 7654, HTTPS: 7443, HTTP: 7080 (if configured)

HTTPS: 2443

webgisdr tool

TCP: 9320, HTTP: 9220
Relational data store

GeoEvent Server

HTTPS: 443

Workflow
ManagerHTTPS: 6443

Hosting ServerGeoAnalytics ServerMission Server

TCP: 5565, 5575, 
2181, 2182, 2190

TCP: 20158, 
20159, 20160 TCP: 9820, 

9830, 9840, and 
HTTP: 9880TCP: 20302

2181, 2182, 2190, 
56540-56545, 7077

Knowledge
Server

TCP: 9828, 9829, 
9830, 9831 

TCP: 4369 and 
29085-29090, HTTP: 29079

HTTPS: 2443

ArcGIS Data Store

Portal for ArcGIS

g2153069-es

Todos los roles 
de ArcGIS Server

Puertos que deben estar disponibles en equipos individuales. No se necesita comunicación externa.

Puertos que se utilizan para la comunicación entre equipos del mismo sitio o data store.  
Por ejemplo, todos los equipos de un solo sitio de ArcGIS Server o un solo big data store espaciotemporal.

Puertos utilizados para la comunicación en una sola dirección entre distintos componentes o sitios.

Puertos utilizados para la comunicación de entrada y salida entre distintos componentes o sitios.


